NEC 


Aterm WR 1 200 H ワイヤレスカードセット/ USB スティックセットつなぎかたガイド第1版 


ブ□ードパンドモデム 




ルータ/アクセスポイントモ_ド切替スイッチがルータ 
( RT 側）になっていることを確認してください。 


AC アダプタのプラグを親機の AC 
アダプタ接続コネクタに接続する 







(添付品) 







フレッツ•光プレミアムに接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。 


I AC アダプタを電源コンセントに 
U 接続する _ 



モジュラージャツク 


親機の POWER ランプとプロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯していることを確認する 



モデムへ 


<側面> 



• ブ□ードパンド接続ポート 
状態表示 LED 
緑点灯 

へ〆) 




ブロード V (ンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しない場合は、 
ETHERNET ケーブルの接続状態やブ□—ドバンドモデムの 
電源を確認してください。 

I 取扱説明書 l = P 86) 
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AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。 
また、本商品に添付の AC アダプタは他の製品に使用しないで 
ください。 


1ブロードバンドモデムに 

1ブロードバンドモデムの 

II 接続する 

電源を入れる 




ETHERNET ケーブル 




/Itemr WRH 2 MIHI 

/ Itemr 醫◎❹ IHI ワイヤレスカ-ドセット 

/Itentr usb スティックセット 


I 


PA - WR 1200 H 

PA - WR 1200 H/GC 

PA - WR 1200 H/GU 
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□ WR 1200 H 

無線 LAN アクセス 
ポイント（親機） 


□ AC アダプタ 


□ WL 54 GC 

無線 LAN カード 
(子機） 


□ WL 54 GU 

無線 USB スティック 
(子機） 


□ ETHERNE + ケープ J 

(ストレート 



二： _] 


※ワイヤレスカードセツトのみ 
添付されています。 


□スタンド 


LJ フ八 ー ソ ート 


□ CD-ROM 


Windows 、 Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Vista ® は 、 Windows Vista ® Home Basic 、 Windows Vista ® Home Premium 、 Windows Vista ® Business および Windows Vista ® Ultimate の各日本語版かつ 
32ビット （ x 86) 版の略です。 

※本商品の Windows Vista ® のサボートは 、 Windows Vista ® がプリインス! -- ルされているパソコン、 Capable □ゴのついたパソコン、またはメーカーが Windows Vista ® の利 
用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサボートしておりません。 

Mac 、 Macintosh は米国および他の国々で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

JavaScript は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

© NEC Corporation 2008、© NEC AccessTechnica . Ltd . 2008 




※ USB スティックセツトのみ 
添付されています。 


□保証書 

(取扱説明書に含む） 

□つなぎかたガイド 

(本書） 



□ 取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前 
に確認していただきたい注 
意事項や本商品の基本機 
能について記載しています。 


•機能 詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 AtermStation ( http :// l 21 ware . com / aterm /) より、「サポートデスク J - 「機能詳細ガイド. 
を選択してください。 


親機 + WR 1 200 H を接続して電源を入れよう 

(D 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びま 


子機*はまだ接続しないでください 

子機は 「〇 ワイヤレスセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでくださし、先に接続した場合は、パソコンに表示された八ードウエアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。 



スタンドにラバーシート 
を取り付ける 


スタンドを取り付ける 


パソコンの電源を切る 


親機を横置きでご利用になる場合 


gX 扱説明書1,39) 





Qi ブロードバンドモデムの電源を切る 

※ブ□ー ドバンドモデムをパソコンや他のブ□ー ドパンドモ 
デムに接続していた場合は、いったんブロー ドバンドモデ 
ムの電源を切って、20分ほど待ってから、電源を入れ直 
さないと、正常に動作しない場合があります。 



ブ□ードパンドモデム 


(Fo| 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


本割よ、読んだあとも大切に保管してください。 
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この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 








WM 、 ニンテンド ー DS 、 PSP 、 PS 3 などらくらく 
無線スタートに対応したゲーム機を接続する場 
合は、ゲーム機の説明書に従って設定してくだ 
さい0 


※1 WL 54 GU / WL 54 GC を装着できるノぐノコンは Windows Vista ® 
Windows®XP (Service Pack 2) のみです。 
WL 54 GU / WL 54 GC 以外の子機の対応 OS については、カタログ 
および各子機の取扱説明書をご覧ください。 

※它 LAN ポート （ 100 BASE - TX /1 0 BASE - T ) を装備していること。 





WL 54 GU WL 54 GC 

※ ㈨ し54 GU / WL 54 GC を接続するパソコンが ETHERNET イ 
ンターフェースを搭載したパソコンの場合、 LAN カードおよび 
LAN ポード機能を停止させてください。 


[取扱説明書士45, 46) 


WL 300 NC / WL 130 NC / WL 54 SC / 
WL 54 SC 2/ WL 54 AG / WL 54 SU / 
WL 54 SU 2/ WL 54 TU / WL 54 SE / 
WL 54 SE 2/ WL 54 TE の場合 


WL 300 NC / WL 130 NC / WL 54 SU / 

WL 54 SC / WL 54 SC 2/ WL 54 AG WL 54 SU 2/ 
(無線 LAN カード） WL 54 TU 


WL54SE/WL54SE2 WL54TE 

^ WL 300 NC/WL 1 30NC/WL54SC/WL54SC2/WL54AG を接続 
するパソコンが ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場 
合、 LAN 力ードおよび LAN ボード機能を停止させてください。 


取扱説明書 [ P 45, 46) 



他の子機から接続する場合 

I A 


:〇 


WL11U/ 
WL11U (W) 


WL11CB/ 
WL11CA/ 
WL11C/ 
WL11C2 


無線 LAN 内蔵 

下記以外の OS を 

パソコンから接続 

お使いの場合は 

する場合 


こちら 




Windows Vista ® 




または、 


\ -^ 

s 

Windows ® XP 


無線 LAN 


(Service Pack 2 以降） 


内蔵八°ソコン 

をお使いの場合はこちら 


親機の ETHERNET ポートに接続する場合 

〇親機の電源をいったん切り、親機の ©親機とパソコンなどの電源を入れ、 

ETHERNET ポートとパソコンなど ETHERNET ポート状態表示 LED が 

を接続する 緑点灯することを確認する 


ゲーム機 






ETHERNET 


ヶ-ブル 



パソコンなどへ 





ETHERNET ポート 
状態表示 LED 
緑点灯 



(増設の 

場合は 

( j へ) 



F へ 



らくらく無線スタートで無線の設定をし 
て < ださい。 

•それぞれに添付の取扱説明書を参照してください。 


子機の取扱説明書に従って、親機のネッ 
トワーク名 （ SSID ) を検索、または入力 
し、 B 音号化キーを設定して < ださい。 


參親機の初期値のネットワーク名 （ss 旧）、暗号 
化キーは側面ラベルに表記されてし)ます。 

<暗号化キー> 

參子機備こ、ネットワーク名 (SSID) および暗号 
化方式 (WEP: 1 28bit)、 暗号化キーの設定が 
必要です。 

參親機は出荷時に暗号化設定 (WEP: 1 28bit (英 
数13桁））がされています。 

WEP：1 28bit に対応していない子機や暗号 
化キーを英数で設定できない子機を利用する 
場合、親機の設定変更が必要です。 

いったんノ（ソコンを有線で接続し、クイック設 
定 Web で変更してください。 





林***** 林** 


E 

製品名 ： Aterm WR 1 2001 
製品型番： PA - WR 1200 H 
製造番号: *************：! 


MAC WAN 
アト*レス LAN 
無綰 


ok , - a 

JM §- 


.... :;名 (SSID): WARPSTAR -****** 

上 音号化キ- (128 bitiEP )： 林林林林林*林 


[IEEE 802.11 b/g ] 


|ZZ^12V:0.4A KTN . 

( S ) NEC アクセステ P 力株式会社 j 


「クイック設定 Web の使い方」 [取扱説明書 1^) 

參暗号化キーは、以下の点に注意して入力してください。 

※初期値の暗号化キー（半角英数13桁）に、〇〜9、 A 〜 F 以外の文字は含まれていません。 

※アルファベットに、小文字は使われてし)ません。大文字で入力してください。 

※アルファベットに、0 (才 一) は使われていません。8 ( 八チ）と巳（ビ ー) にご注意ください。 

參 WL11C/WL1 1U/WL1 1U(W) を接続する場合、親機の暗号化の設定を変更してください。 

※暗号強度を 64bit、 指定方法/暗号化キーを英数で5桁、あるいは16進数で10桁に変更してください。 

參 WEP 暗号化キーを16進数でしか指定できない子機 (WL1 1 E2 など)では、英数13桁を16進数26桁に読み替え 
て設定してください。 

読み替え方法： 


英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


(増設の 
場合は 
6 へ) 




(増設の 
場合は 
〇 へ) 


無線 LAN 内蔵 7 《ソコンをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてください。 


らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 

畢 

添付のユーティリティ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセット 
する 


「自動再生」画面が表示された場合は [ Menu.exe の実行]をク 
リックする 


囫 自動再生 




DVD / CD-RW ドライブ ( E ：) WARPSTAF 


R 


B ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う 
ブロクラムのインストール/ H 行 




リック〉 


発行元は指定されていません 


全般のオプション 


▲ 歌▼驅イルを表示 


コント□—ルパネルで自觔思牛び)四.定を設定します 



※上記の画面が表示されず、タスクノ (一に点滅表示される場合があります。 
点滅をクリックしてユーザアカウント制御の画面を開いてください。 


m 





㈣ らくらく無似夕-卜 EX 


兑 tilitie 


らくらく無線スタート EX 


溫»し»：スト- 


• 、 


Copyright(C) NEC Corporation / NEC AccessTechnic 
続行する (Ztt、D 欠へ]奄㈣してく跋、 


K<.mx 

I次へ ( n )> コ r 




クリック > 


以降画面に従ってインス!-ールしてください 


らくらく無線スタート EX インストーラ 


インストール臟了しました0 




悪»■，繼臟 


m 今すぐ「ろくらく無線スタート ekj を起勒する (D 



ノ 


らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押 
し（約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 
※らくらくスター ト ポタンは、1分以内に押してください。 

※「らくらく無線スタート EX 」 での設定中は他の無線接続 
はいったん切断されます。 


S 5くらく無線スタート EX 




秘く無線スタートの待ち受け中です。 

親機の6くらくスタートボタン [SET スイッチ佬押じ C ください。 


!擺趨 & R 縱鑓識溫驗徽ぃ。 

[i 7 ] 


(次へ進む > 



/失敗した場合は、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブルシューテイ 
ング」座扱説明書!>861 
を確認後、この手順から設 
定し直してください。 



しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押し（約6秒）して、 
POWER ランプが橙点灯になつたら離す 

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。 


次へ進む ノ 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


親機 


rwjl 5く5く hmx タート 
通 魏，の雛 




_ POWER 
ランプ措点滅 


Y 側面> 


パソコン表示と親機の POWER ランプの片方しか上記の状 
態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行お 
うとしている場合があります。 

子機を接続したパソコンで[キャンセル]をクリックし、親機の 
電源を入れ直して手順1から設定をし直してください。 


失敗した場合は、 POWER ラ、 
ンプ腳〇觀赤点灯します。 
「トラブルシューティング」 
取扱説明書 lf _ を確認後、 
手順1から設定し直してくだ 
さい。 



<側面ゾ 


約10秒間橙点灯する 
ことを確認します。 

※卩〇 ㈧ 巳円ランプは 
約10秒間橙点灯し 
たあと、緑点灯に 
戻ります。 

無線設定が完了すると、下記の状態になります。 



子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 



親機 


POWER 
ランプ 
緑点灯 


><側面> 


1 無線接続ができないときは 

「トラブルシューティング J I 取扱説明書] P 86) を確認後、手順1から設定し直してください。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機★にインターネツ 
卜接続のための設定をしよう」に進みます。 

(増設の場合は G へ進みます。） 


(増設の 
場合は 
6 へ) 


M つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイヤレスセツト （ WL 54 GC / WL 54 GU ) をご利用でない場合は 

Q ワイヤレスセツトをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


以下は WL 54 GC を使用している場合の例です。 

なお、 WL 54 GU を使用している場合も、下記と同じ手順です。 


ドライバをインストールする 


『以下の手順は 、 Windows Vista ® をご利用の場合の例です 0 
Windows ® XP をご利用の場合は、説明書1042〕をごらんください。 


Windows Vista ® を起動する 

ここでは、まだ添付のユーテイリテイ CD-ROM をセツトしない 
でください。 


パソコンに WL54GC を取り付ける 

[ドライバソフトウェアを検索してインス!-ールします]をクリツ 
クする 


E1 新しい八ードウヱアが見つかりました 

イーサネットコント□—ラのドライノ t y フトウェアをインストールする必要 
があります 


メ クリック） 


Iドライパソフトウェアを_してインストールします（推奨) (L) 
このデパイスのドライパソフトウェアをインストー)レする手爾をご案 
内します • . 


4 後で再確認します(占） 

次回デゾてイスをプラグインするときまたはデノ(イスに□クオン TS と| 
きに、再度確認メッセージが表示されます • 


} このデパイスについて再確認は不要です (Q) 

このデパイスは、ドライパソフトウエアをインストールするまでI通 
作しません • 


[ キヤン12ル I 


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続 
行]をクリックする 

ソフトウェアのオンライン検索に関する画面が表示された場合は、 
[オンラインで検索しません]をクリックする 


添付のユーティリティ CD-ROM をセットする 

しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じ 
てから次の手順に進みます。また、「メニュー画面」が表示され 
ない場合も、次の手順に進みます。 


Q 皿 


新しい八ードウエアの検出-イーサネトコント□—ラ 


イーサネツトコントローラに付居のデイスクを插入してください 


► ディスクはありません-他の方法を試します⑴ 



[このドライバソフトウェアをインス!-ールします]をクリツ 
クする 


◎ Windows セキュリティ 


ソフトウェアの発行元を検証できません 


4 このドライ7てソフトウェアをインストーノレしません (D) 

お使しパイス用の、更新されたドライパソフトウェアが存在する力\ど 
5力隹造元の Web サイトで11認してください ■ 

^4- このドライノ C ソフトウェアをインストーノしします(I) ^ 

思造元の Web サイトまたはデイスクから取德したドライノ【ソフトウェア 
のみインストールしてください • その他のソースから赌した塞名のないソ 
フトウェアは、コンピュータに危害®及ぼしたり、を盗んだりする可® 

, 性があります. J 


@ aaa < DSS ( D ) 


、■{クリック〉 


ドライバがインス!-ールされる 


インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする 

|^r) fl 新しい八ードウェアの検出- NEC AtermWL54GC(PA-WL54GC) Wireless Network Adapt 

このデパイス用のソフトウェアは正常にインストールされました • 

このデパイスのドライパソフトウェアのインストーノレ£終了しました： 




NEC AtermWL54GC(PA-WL54GC) Wireless Network Adapter 


(クリック/ 


CD-ROM を取り出す 



次へ進む メ 



旁 


ドライノ（をアンインス!-ールする場合はをごらんください。 


WL 54 GC から無線で接続する場合は、パソコンに CardBus (カードバス）準拠の PC カードス□ットがあることを確 
認してください。 WL 54 GU の場合は、パソコンに USB ( USB 2.0 推奨）が装備されていることを確認してください。 




らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオ 
ンしてください。 


添付のユーティリティ CD-ROM を CD-ROM ドライ 
ブにセツトする 


「自動再生」画面が表示された場合は [ Menu.exe 
の実行]をクリックする 


囫 自動再生 


1 口 I - 回 ■ 


DVD/CD-RW ドライブ （E:) WARPSTAR 


0ソフトウエアとゲームに対しては常に次の動作を行う 
プログラムのインストール/ II 行 


リック〉 


(M 


Menu exe の実行 

発行元は指定さ! fvco ません 


全般のォプション 

1 フォルタ'を閉いてファイルを表示 
ffL -エクスブロ-ラ使用 

コントロールパネルで自動思牛び) K 宝を設定します 



※上記の画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合 
があります。点滅をクリックしてユーザアカウント制御の画面 
を開いてください。 


〇 6 くらく無線スタート EX 


Aterm 

らくらく無線ス5-卜 EX 

Utilities 

らくらく無線スタート EXfe インストルします。 

D 欠へ (N)>] を押してく疫い。 


Atorm Station 

NEC 

Copyright(C) NEC Corporation / NEC AccessTechnica, Ltd. 


続行寸るには、はへ]初リックしてく m、。 リック) 

戻る 1 : ぜ | 次へ (N) > | ンセル| 


らくらく無線スタート EX インストーラ 


1^1 



くらく無線スタート EX インスト う M へようこそ 

このプログラムは、あなたのコンビュー匆こ 
A くらく無線スタート E， 

をインストールします。 

D 欠へ]を押すと作葉を続行します 


、 [綱 mi ] ) 


(ク リック） 


らくらく無線スタート EX インストー 


以下を必ずお読みくだ a、。 


2007年12月25日 

◊免畜夂頁 脱ァク驟気二鹋社 

飄鱗ニァ離織鍵哪麟織、 

事案の中断、事葉惜報の喪失またI 5その他の金銬的捐失を含みますがこれぶ 

◊必ずお読みください 

本本♦本本*本本本本本本本本本本木本本本本本*本♦本本*本*本♦本本♦本**本本**本**♦本木木本♦本本本本本本♦本本本本*本5» 

Aterm WARPSTAR6 くらく無線スタート EX _Windows(R) Vista 専用 ■ 
上記粂項にご同意し〗ただける埸合は「次へ」を押じ C くださ U 


匚キャンセルI 


| く戻 娜（|| 次へ (N)> 1 


(クリッ^) 



らくらく無線スタート EX インストーラ 



インスト'-ルが完了しました。 


魔黯驟麟だ 使用 傭總こして 〆 


m 今すぐ「ろくらく無線スタート ekj を起觔する (b 



< 戻 5(©(.| 売了 | 



聲 

(クリック y 



CD-ROM を取り出す 






ン 



無線設定をする（らく 5 く無線スタート EX ) 

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 

※「らくらく無線スタート EX 」 での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。 

|次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し（約6秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


® らくらく無 ®X タート EX 


I 搦織 ； R EWf ■ま; M 辟 3 ぃ。 


d > 



左の画面が表示されない場合は、[ス 
タート] ( Windows ® の□ゴポタン）を 
クリックし、[すべてのプログラム]-[ら 
<らく無, f 泉スタート EX ] _ [ら <ら<無 
線スタート EX ] を選択してクリックし 
ます。 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブ J レシューテイ 
ング」_扱説明書」 P 馨を 
確認後、この手順から設定 
し直してください。 


POWER ランプ 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくら 
くスタートポタンを長押し（約6秒）して、 POWER ランプが橙 
点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、30秒以内に押してください。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


IVil らくらく無嫌スタートの接接中です • 

無設定の金錄のため!或棵^らく 6 くストポタン [SET スイッチ]を押し 

«娜驗識®礙 IS ! 織潔^ 

W±hi 


親機 

POWER ランプ 
橙〒烕 


<側面> 


d > 



パソコン表示と親機の 
POWER ランプの片 
方しか左記の状態に 
なっていない場合は、 
他の親機または子機 
と設定を行おうとして 
いる場合があります。 
子機を接続したバソコ 
ンで[キャンセ)レ]をク 
リックし、親機の電源 
を入れ直して手順1か 
ら設定をし直してくだ 
さい0 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。 

「 トラブルシ ューティング」 

I 取扱説明 書 を確認後、 
手順1から設定し直してく 
ださい。 


<側面> 


POWER ランプ 


<側面> 

約10秒間橙点灯することを確認します。 
※卩〇 ㈧ 巳円 ランプは約 10 秒間措点灯したあと、 
緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 




6 くら總ス 5 - 卜で無線 LAN! 旋が完了しました。 



d > 


無線接続ができないと孝!？ 

「トラブルシューティング」每扱説明書を確認後、手順1から設定し直してく 
ださい。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機★にインターネツト接続 
のための設定をしよう J に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


※これらの画面は表示されない場合があります。 




念へ進む ノ 


らくらく無線スタート EX インストーラ 




指定したインストづ说フカ W は存在しません. 
フオノ W を作成しますか？ 


( [ はい ( Y ) j [ いいえ⑻ 


(表示され たら クリック） 


Windows フアイアウオーノレ 


▲ 


Windows フアイアウオー ノ UDff 3外設定に Aterm のユーテイリテイを 
登録します。 

登録を実行 T る場合は[はい](推奨)を、後で自分で登録 T る場合 [いし、 
无]をク 1 J ックしてください。 


はい (Y) ) いいえ⑻ 


(表示され たら クリック) 


ン 


Q 親機+にインターネツト接続のための設定をしよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


設定前の確認 

•本 商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプ□バイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。 

本商品の設定に必要な情報（接続ユーザー名/接続ノ〈スワード、 IP アドレス）を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 

鲁フ ァイアウオール、ウィルスチェックなどのソフトは、本商品の設定の前にすべていったん停止してください。 

※パソコンによっては、ファイアウオール、ウィルスチェックなどのソフトがあらかじめインス! -- ルされている場合があります。停止しない（起動したままでいる）と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。インターネットに 
接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止や設定の方法は、ソフトによって異なりますので、ソフトもしくはノ ':ソコンのメーカーにお問し冶わせください。 

•本 商品設定の際、パソコンのネットワークの設定が 「 IP アドレスを自動的に取得する」、 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してくださしヽ。 I 取扱説明書1» 

•プロ バイダから配布される PPPoE などの接続ツール(ソフトウェア)は停止しておいてください。 

• WWW ブラウザ （Internet Explorer など）の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しなしヽ」にしておいてください。 I 取扱説明書 1 
_ JavaScript を有効にする設定にしておいてください。 I 取扱説明書11 

•クイック 設定 Web がご使用になれる WWW ブラウザについては、取扱説明書を参照してください。 las 极説明 書1 


WWW ブラウザを起動し、アドレスに rhttp :// web . setup / J と入力して、クイック設 
定 Web (らくらく Web ウイザード）のページを開く 


画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする 

AATm ■ *〇 1HH ヮ - MjaBait - wwowintemaap ，。 班 

管理者ハスワ ー ト S 己入欄 嫩. 卜 ㈣ ‘| x |— 


於[皆理者ノ以ワードの初期設定]- Windows Internet Explorer 


❺〇 ▼ |"^j http :// web . setup / 


中 手順 2 の画面が表示できないときは 


•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えてお 
いてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定 
をやり直してください。 

利用している接続回線を選択し[次へ]をクリックする 

※光ファイバーを利用している場合は、 [FTTH 回線]を選択します。 


接続事業者と接続している ブロードバンドモデムの種類 
によって親機のルータ機能と PPPoE 接続機能の設定を 
行い、[次へ]をクリックする 


l^httpiZ/web-s* 


7BWR1200H - [管理者バスヮードの初期設定] 

PSTAR (麵は、第三者による不意のアクセ^や設定変更を防止す 
わ 、管理者ノ くスワート节入力してはじめてアクできるようになって 
す。バスワードにできるのは半角ハイフン、アンダース 
0みです。名前や生年月日など、他人から類舶れやすい単齡用 
二とはお控え说汍、 


© 


►手順 2とは違ったクイック設定 Web 画面が開く 

— いったん親機を初期化してくださし、クイック設定 Web のらくらく Web ウィザード画面は 
親機をはじめて設定する場合のみ開きます。 

※親機の初期化方法明兩^初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時 
の状態に戻りますのでご注意ください。 

►無線 接続ができていない 

— ❸の rd ) 無線接続ができないときは」を確認してください。 



OCATV0S* 


* 块 Aterm WARPSTAF 


fi Hi 

ヅ-ル ( Q ) ▼ ' 






ドテ wS ! 


地接結機能】 




(# 


ブロードバンドモデムの種類が 
わからないときは 

接続しているブロードバンドモデムに 
PPP ランプがあり、点灯している場合は、 
ルータ機能を使用しないに設定して、接 
続を確認してみてください。 

V ノ 



お勧めの環境 

制限事項など 

□—カル 
ルータモード 

ルータを多重化 
接続してセキュ 
リティを高めた 

し、场 □ 

親機のルータ機能をご 
利用いただけますが、 
ブロードバンドモデムと 
設定が競合するため、 
正しく動作しない場合 
があります。 

無線 LAN 
アクセスボイ 
ン P モート 

ルータを多重化 
することにより 
回線がもつスルー 
フットを十分に引 
き出せない場合 

親機のルータ機能は停 
止されます。ブロード 
パンドモデムのルータ 
機能をご利用いただけ 
ます。 


※050番号の IP 電話を利用している場合は、無線 LAN ア 
クセスポイントモードに設定してください。05◦番号 
以外の IP 電話を利用している場合は、 PPPoE ルータモー 
ドに設定してください。 


接続事業者（例）（敬称略） 


フレッツ • ADSL 
巳フレッツ 

ルータ内威 I 
モデムの場合 


ひか Done (旧: TEPC ◦ひか 0) 
eo ホームファイバー 
commuf@ 

MEGA EGG 
巳巳 丨〇※ 

USEN (フレッツ回線） 


IP 電話を利用 i 
している場合 


USEN (フレッツ回線以外） 
CATV 


IP 電話を利用 
^している場合 


Yahoo! 巳巳 


無線 LAN 
パック適用時 


フレッツ • 

光プレミアム 


ひかり one (旧:光プラス） 
メタ)レプラス 
イー•アクセス 
アツカ•ネツトワークス 


推奨 




A 4* [m Aterm WARPSTAR 「| a ▼ 0 ▼柚 •ぺ-ジ CE) ▼沒ツ 

A j ^ Aterm WARPSTAR クイック勘 EWfib f~| 命， 0 ▼ # ▼ y •ぺ _5(£) ▼◎ッ -;W£J) ▼ 


^ 4» | 婷 Aterm WARPSTAR クィック^ W6 こ —' !一 ' 兑 ▼ 0 ▼蚌 ▼ 吩ぺ-ジ (£) ▼.谷ッづ KQ) ▼ 

[らくらく Web ウド幡モ -KIS 淀)] «2/3» r 

MmSIM 獅廳-ド職ます。 

[らくらく Web ゥ押-卜■(胁モ-ド設创 《2/3» 

本装_乍モードを■ます. 


[らくらく Web ゥ押-卜飞胁モ-ド設剧 «2/3» r 

本装麵モードを■ます. 

分 定 微㈣合は、「使用し祕定し 

特に ntt 西日本 r：n/ ッツ•光: n/ ミ アム 使用©方《必ず r 使期しない j«s 定して 

3. »0S56lte 」 ル—^-ドでご利用ください。〉 

讎 5WB す| ".一々 瓣 C 。使用する(ル-タ モ- ド） ） 


- 1 •-麟腕 微^^^^合は'「使用し_*定し 

拥こ NTT 西日本 r：7b ツツ•光:ルミアム_!：£：使用©方13必ず TttJB しない J=SS 定して 

3 . ! 紐 1 *疋 )1 ータモ—ドでこ利用くだ？い。） 

最娜綱®す n ._ 勺雌 【〇 使用する(ル-タモ-ド） ) 


【らくらく Web ウィザード】 

- 1= 腿 微^^^^能は'「使用し_*定し 

徇こ NTT 西日本「兀ッツ•光:ルミアム J 玄:使用©方13必ず TttJB しない J=SS 定して 

^ ™ C:-# 

ル-^- re ご■くだ找〇 

[« 作モード】 8 

雜驗趨歡ま，•激減為織離 1 ^漂 f 1 

.VahodBR CATV4' ど PPPoE 描嫌方式®■していない事##と捕*合 

• マンシ心切共有イ'カーネット設偏など納^* 4H が不要な11級の場合 

【PPPoE 接接機能】 


雜驟識觀とネ^ a 瑟と溫， 

- Yahoo'BB. CAT ぬど PPPoE 描綾方式を採用していない事籌老と报続す5■塌合 
• マンン 3 >©妹ィ>&-ネット^® 1 *'ど胡^«48§柯敢回 嫌^^^^^^^ 

/ チェックを 

れ 【。味中1リ丨1 -+ , ■—卜.I ) 

驟總とネ^ if 聚と溫 If 1 

.VahodBB. CATV など PPPoE 接続方式® S 用して L のぃ事業者と接 S す S* 畐合 




外す 

IJ 


手順5の A 



※ぽ濃 W ] 温 II 漂駿回 


※思濃 W ] 温經溫回 


手順5の B 


手順5の C 


表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[設定]をクリックする 



A 接続先設定 PPPoE 〉 の場合 



〇 [接続先名]にプ□パイダの名称など接続先としてわかる名称を入力します。好きな名称 
でかまいません。 

©接続 事業者/プ□バイダからの情報に従って「ユーザー名」（例: XXXXX@biglobe.ne.jp な 
ど)と「ノ \°スワード」を入力します。 

接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 

❸ フレッツ_スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をします。 

※「巳フレッツ」、「フレッツ _ADSL」 をご利用の場合のみ選択します。 


[ b 接続先設定 《ローカルルータ〉 の場合 





〇 ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。 接続事業者の案内に何も記載 
されていない場合は何も設定する必要はありません。 

DHCP ク 

接続業者） 


ク (0) を外 

ゲートウェ叫 


1 から固定の IP アドレスを指定されてし)る場合は、 DHCP クライアント機能の[使用する]のチエツ 
]) を外して、その IP アドレス、ネットマスクを入力します0 _ 


接続事業者からゲートウェイアドレスを指定されている場合は、[優先する]のチェック (0) を外し、[固 
定アドレス]にそのアドレスを入力します。 


接続事業者から□ NS サ_ノアドレスを指定されている場合は、[優先する]のチェック (0) を外し、 
そのアドレスを入力します。 


接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定されている場合は、その名前を入力します。接続事業者か 
ら指定がない場合は、空欄のままでかまし)ません。 


r 右の画面が表示されたら親機とブロ_ドノ（ンドモデム 
の接続を確認して、 [0K] をクリックします。 



C アクセスポイント 設定の場合 





接続しているブロードパンドモデムによって親機の IP アドレス/ネットマスクを入力してください。 
(例）ブロードバンドモデムの IP アドレスが「192.1 68.0.1 J の場合 
IP アドレス：192.168 .0.210 など 


ネットマスク： 255.255.255.0 


入力した IP アドレスは、こちらに言己入してください。 


※フレッツ•光プレミアムに接続する際は、 IP アドレスを「1 92.1 68.24.21 〇」に設定 
してください。 

※あとからクイック設定 Web のべージを開くには、 WWW ブラウザのアドレス欄に設定し 
た IP アドレスを入力します。 

(例) http:// 192.168 .0.2 10/ 

(http://web.setup/ やデスクトップの「クイック設定 Web」 アイコンからは開けなくなり 
ますのでご注意ください。） 


[ OK ] をクリックする 

Windows Internet Explorer 




d > 


A 


登録が完了しました • _な設定を行う場合は、 

再度 [http : //web.setup/] を関いて設定を行つてください. 



;ニニ-こ ， 

:: ::1 

• 画面に 「 WAN 側ネットワークのアドレスと LAN 側ネットワークアドレス 
の競合が検出されました。…」 が表示された場合は、 LAN 側の IP アドレ 
スの左から3つ目 （ 1 92. 1 68. 1 . 1など）が変更されて表示されますので、 


IP アドレスを確認し、[設定]をクリックします。 

1 


I A の場合、 ACTIVE ランプが緑点灯します B の場合、 ACTIVE ランプが消灯します 

これでインターネット接続の設定は完了です。 「©インター ネットに接続しよう」に進みます。 


IC I の場合、 ACTIVE ランプが橙点灯します 


G インターネットに接続しよう 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーションを起動する 

0 外部のホームページを開く 

( 例）ホームぺージ Ate 「 mStation:http://l 21 ware.com/aterm/ 


iD インターネツトに接続できないときは 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


► 「〇 親機 1 こインターネット接続のための設定をしよう」の手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。 
親機を初期化してもう一度、クイック設定 Web での設定を行ってください。 

►※親 機の初期化方法I取扱説明書 >84|初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。 
それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」[取扱説明書^を参照してください。 


y 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































